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PoLimerteChnoLógiai Laboratórium

a Laboratórium bemutatása
•	 A	labor	végleges	kialakítására	2012-ben	került	sor.	A	hőre	lágyuló	polimerek	alap	feldolgozási	technológiával	rendel-

kezünk,	a	legtöbb	mechanikai,	fizikai	tulajdonságuk	mérésére	képesek	vagyunk.	
•	 Kapacitás:	40	óra/hónap.
•	 Szolgáltatás:	a	granulátumból	történő	próbatest	gyártás,	és	bevizsgálás.
•	 Referenciáink:	SMR	Automotive	Mirror	Technology	Hungary	Bt,	Trend-Form	Szerszám-készítő	Kft,	GraNa	Kft,	Grabo-

plast	Zrt,	Flextronics	International	Kft

•	 Beszerzés	éve:	2009
•	 Labtech	Scientific
•	 Hőre	lágyuló	polimerek	ömledék-keveréséhez
•	 Ikercsigás	 extruder	 20	mm	 csigával,	 variálható	 csigakonst-

rukciós	csomag-gal
•	 Labtech	LW100	Vízfürdő
•	 Labtech	LZ120	Szálvágó
•	 Referencia:	SMR	Automotive	Mirror	Technology	Hungary	Bt.

extruDer

•	 Beszerzés	éve:	2009
•	 Arburg	Allrounder	420C	Golden	Edition
•	 Temperáló	30-95°C
•	 Szárító	60-	160°C
•	 Daráló	kemény	polimerekhez
•	 Mechanikai	vizsgálatokhoz	szükséges	próba-

test	gyártására

FröCCsöntőgéP

a laboratórium eszköz- és szoftverállománya:

•	 100	t	záró	erejű	hidraulikus	fröccsöntőgép,	144	cm³	anyagtérfogat,	2000	bar	fröccsnyomás,
•	 Piskóta	próbatest	fröccsöntésére	alkalmas	cserélhető	betétes	szerszám
•	 Referencia:	Trend-Form	Szerszám-készítő	Kft,	GraNa	Kft
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•	 Beszerzés	éve:	2009
•	 Labtech	LP-20B
•	 Préseléssel	történő	termék	előállítására
•	 Műszaki	specifikáció: 

o  200x200	mm	fűthető	préslapok 
o  160	bar	nyomás 
o  300	°C	maximális	hőmérséklet

•	 Referencia:	Graboplast	Zrt

hiDrauLiKus LaborPrés

•	 Beszerzés	éve:	2009
•	 	Padlóburkolatok	égési	tulajdonságainak	vizsgálatához.
•	 	A	következő	szabványok	szerint:

 ○ EN	ISO	9239-1
 ○ ASTM	E678	
 ○ ASTM	E970

•	 	Referencia:	Graboplast	Zrt.

tűzhatás vizsgáLó Kamra

•	 Beszerzés	éve:	2009
•	 Taber	Linear	Abraser	5750
•	 	Polimerek	koptatási	tulajdonságainak	méréséhez
•	 	műszaki	specifikáció:	

 ○ 0,5;	1;	2;	3;	4”	vizsgálati	hossz	
 ○ 250	g	súlykészlet

•	 	A	következő	szabványok	szerint:
 ○ GMW	14125
 ○ ASTM	D2197	
 ○ ASTM	D6297
 ○ ASTM	D5178

•	 Referencia:	SMR	Automotive	Mirror	Technology	Hungary	Bt

Lineáris KoPtató géP

•	 Beszerzés	éve:	2009
•	 Ceast	7026	reométer
•	 	Hőre	lágyuló	polimerek	folyóképességének	méréséhez

 ○ 30-300	°C	hőfok	tartomány
 ○ 2,16;	5;	10	kg-os	súlykészlet

•	 A	következő	szabványok	szerint:
 ○ ISO	1133
 ○ ASTM	D1238

•	 Referencia:	Flextronics	International	Kft

FoLyásinDex mérő
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