
SZE – KUTATÁSI KAPACITÁSOK ÉS ESZKÖZÖK 71

Műszaki Tudományi Kar – Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 

Laborvezető

Elérhetőség

Richard P. Ray PhD
egyetemi tanár
Telefon: (96) 613-645
E-mail: ray@sze.hu

9026 Győr, Egyetem tér 1.
Épület: L 4/8
Telefon: (96) 613-541
E-mail: hudacsek@sze.hu
Honlap: http://se.sze.hu
 

•	 Alapítás éve:1976-1977.
•	 Akkreditáció/minősítés: közlekedési létesítmények anyagvizsgálata (KTE);
•	 Kapacitás: 60 munkaóra/hónap;
•	 Oktatási és tudományos munkák, valamint a megépült tartószerkezetek helyszíni statikus és dinamikus fe-

lülvizsgálatára, szerkezeti elemek, kapcsolatok, modellek laboratóriumi nyúlás-, elmozdulás-, alakváltozás 
valamint rezgésgyorsulás-mérésére és laboratóriumi fárasztó, és igénybevételekkel szembeni ellenállás-
vizsgálatok elvégzésére alkalmas a Szerkezetvizsgáló Laboratórium. A daru fesztávolsága 10 m, teherbírá-
sa 100 kN. 

•	 Műszaki specifikáció: B&K, BISS, HB, HP, NI, TEAC, ONO SOKKI műszerekből összeállítható statikus és dinami-
kus mérőlánccal (jelérzékelők, tároló, erősítő és regisztráló műszerek, ipari számítógép és feldolgozó soft-
ware) felszerelt laboratórium. A nagy elemek statikus vizsgálatát a 1000 kN teherbírású állítható terhelő 
kereten hidraulikus sajtók teszik lehetővé. A fárasztó vizsgálatokhoz egy 15 kN/50 mm-es és egy 300 kN/150 
mm-es hidraulikus egység alkalmazható.

•	 Szolgáltatások: mind statikai, mind dinamikai és szeizmológia vizsgálat, valamint fárasztás céljából végez-
hető mérések (jelrögzítés és feldolgozás, dokumentálás/archiválás) általában a helyszínen, de a laborban 
mindenképp.

•	 Referenciák: MÁV, Győr város, BKV, ÁKK, bírósági szakértések.

Szerkezetvizsgáló Laboratórium

•	 Beszerzés éve: 2010.
•	 A rezgésgyorsulásmérők jeleit erősíti, össze-

gyűjti és számítógépre továbbítja.
•	 Műszaki specifikáció:

○○ HB Spider 8 nyolccsatornás mérőerősítő, 
○○ NI CDAQ-9178 8+4 csatornás erősítő, PCB 
086D50 (750 Hz/22 kN) impulzuskalapács, 

○○ ipari laptop (Panasonic CF-19) és software.
•	 Szolgáltatások:

○○ Bármely gerjesztés (pl. impulzuskalapác�-
csal) által előidézett rezgés jeleinek szá-
mítógépes feldolgozásra alkalmas vétele, 
erősítése, tárolása és feldolgozása.

○○ Oktatási és tudományos laboratóriumi 
munkák.

Digitális mérőlánc
A laboratórium eszköz- és szoftverállománya:
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A laboratórium bemutatása
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•	 Beszerzés éve: 2010
•	 Kisciklusú statikus és dinamikus terhelő berendezés szer-

kezeti elemek vagy kapcsolatok fáradási viselkedésének 
meghatározására.

•	 	A BISS [BangaloreIntegrated System Solutions (P) Ltd] által 
gyártott Bi 03104 (15 kN/ 50 mm) és Bi 06 112 (300 kN/150 
mm) munkahengerek alkalmazásával.

•	 	Fárasztó vizsgálatok végzése a külső körülmények, munka-
hengerek által is lehetővé tett változtatásával.

•	 	Villamos, metró és nagyvasúti felépítményi szerkezetek vizs-
gálata.

Kisciklusú statikus és dinamikus 
terhelő berendezés 

•	 Beszerzés éve: 1977
•	 Laboratóriumi vizsgálatra behozott szerkezetek, 

szerkezeti elemek terhelését teszi lehetővé. Az 
elem max. 12 m hosszú, 2,6 m széles és 1m ma-
gas lehet.

•	 Egyedi tervek alapján a laboratórium részére 
gyártott acélszerkezet vasbeton födémen.

•	 A terhelés lehetővé tétele a fent megadott 
max. méretek esetén.

•	 Nagy pl. feszített vb. elemek, fa- és acéltartók 
terhelése, vékony vb. gerendák stabilitásvizsgá-
lata.

Terhelő keret

•	 Beszerzés éve: 1980
•	 A rezgésgyorsulás-mérőkön keletkezett elekt-

romos változások indukálta jelek összegyűjté-
se és továbbküldése rögzítésre.

•	 HP KWS 6A-5 hatcsatornás és két HP KWS 3073 
kétcsatornás mérőerősítő.

•	 Az indukált jelek kalibrált értékeinek tovább-
küldése.

•	 A műszer a mérőlánc része, azaz helyszíni és 
laboratóriumi dinamikus vizsgálatoknál min-
dig alkalmazzuk.

Mérőerősítő

Műszaki Tudományi Kar -  Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék - Szerkezetvizsgáló Laboratórium
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•	 Beszerzés éve: 1985
•	 Az erősítőkből jövő elektromos jelek rögzítése to-

vábbi felhasználás céljából.
•	 TEAC XR-510 14 csatornás analóg mérőmagneto-

fon.
•	 A mért dinamikus jelek rögzítése és archiválása.
•	 A műszer a mérőlánc része, azaz helyszíni és labora-

tóriumi dinamikus vizsgálatoknál mindig alkalmaz-
zuk.

Mérőmagnetofon

•	 Beszerzés éve: 1990
•	 A rezgésjeleket idő függvényében ábrázoljuk. A Fou-

rier analizátor a jeleket a frekvencia függvényében 
ábrázolja. Így kapjuk meg a sajátfrekvenciákat.

•	 Ono Sokki CF 355 analóg kétcsatornás FFT analizátor.
•	 A mért dinamikus időelmozdulás jelek transzformálá-

sa a frekvencia függvényévé.
•	 A műszer a mérőlánc része, azaz helyszíni és labora-

tóriumi dinamikus vizsgálatoknál kapott jelek utóla-
gos feldolgozása során mindig alkalmazzuk.

FFT analizátor

•	 Beszerzés éve: 1980
•	 A  jelfogókkal észlelt elektromos változások indukál-

ta jelek összegyűjtése további felhasználásra.
•	 HB UGH 100 és HB MSE 1000: 100 csatornás analóg 

mérőerősítő és nyomtató.
•	 Az indukált jelek kalibrált értékeinek kinyomtatása, 

ill. továbbküldése.
•	 Tartószerkezetek helyszíni és laboratóriumi statikus 

vizsgálata, modellek és szerkezeti elemek megnyú-
lás- és lehajlásvizsgálata.

Mérőerősítő és regisztrátor

Műszaki Tudományi Kar -  Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék - Szerkezetvizsgáló Laboratórium

Kapcsolattartó: Hudacsek Péter egyetemi tanársegéd

Elérhetőség:          Telefon: (96) 613-645
	 	         E-mail: hudacsek@sze.hu

kompetenciák: •	 statikus és dinamikus laboratóriumi szerkezeti mérések.
•	 talajmechanikai helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok.
•	 mérőláncok összeállítása.
•	 vizsgálati programok és kísérleti összeállítások tervezése 

adatfeldolgozás és értékelés, dokumentálás.


